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Перечень элементов схемы электрических соединений жгута проводов 
панели приборов 2170

1,4,5,21– колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов заднего; 2,6,14 – колодки жгута про-
водов панели приборов к колодкам жгута проводов переднего; 3 - колодка жгута проводов панели приборов к колод-
ке жгута проводов системы зажигания; 7 – комбинация приборов; 8 – модуль управления светотехникой; 9 – выключа-
тель зажигания; 10 – переключатель режимов бортового компьютера; 11 – переключатель стеклоочистителей; 12 – пе-
реключатель световой сигнализации; 13 – микромоторедуктор привода заслонки управления отопителем; 15 – выклю-
чатель рециркуляции; 16 – выключатель обогрева заднего стекла; 17 – выключатель аварийной сигнализации; 18 – блок 
управления электроусилителем; 19,23 – колодки жгута проводов панели приборов к радиоаппарату; 20 – блок управле-
ния стеклоочистителем и внешним освещением; 22 – выключатель сигнала торможения; 24 – модуль надувной подуш-
ки безопасности пассажира; 25– часы; 26 – колодка диагностики; 27 – монтажный блок; 28 – контроллер электропакета; 
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29 – контроллер системы автоматического управления климатической установкой; 30 - выключатель автоматического 
управления освещением; 31 – плафон освещения вещевого ящика; 32 – выключатель освещения вещевого ящика; 33 – 
модуль надувной подушки безопасности водителя; 34 – устройство вращающееся; 35 – выключатель звукового сигнала.

К1 – реле включения ближнего света фар и габаритных огней (система автоматического управления освещением); К2 – 
реле включения обогрева заднего стекла; К3 – реле включения стартера; К4 – реле дополнительное; К6 – реле включе-
ния высокой скорости очистителя ветрового стекла (автоматический режим); К7 – реле включения дальнего света фар; 
К8 – реле звукового сигнала; К9 – реле включения звукового сигнала тревожной сигнализации; К10 – реле включения 
противотуманных фар; К11 – реле включения электрообогрева передних сидений; К12 – реле включения очистителя ве-
трового стекла (прерывистый и автоматический режимы).

Жгут проводов панели приборов - 2170-3724030-50.


